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Instrukcja obstugi

Krok 1

Nataduj FLIR ONE Pro LT za pomocg dotgczonego kabla zasilajgcego

USB-C podtgczonego do zrédta zasilania 1A. Dioda LED wskaznika -
tadowania obok potgczenia USB-C miga gdy FLIR ONE Pro LT sie faduje, |
a po catkowitym natadowaniu $wieci Swiattem ciggtym. Catkowite 12
natadowanie FLIR ONE Pro LT zajmie okoto godziny. Upewnij sie, ze J
urzgdzenie jest w petni natadowane przed pierwszym uzyciem. '

UWAGA: Kabel zasilajgcy do iPhone'a (ze ztgczem Lightning) nie bedzie dziatat
do tadowania modelu FLIR ONE Pro LT iOS.

Krok 2

Pobierz i zainstaluj aplikacje FLIR ONE, ktora jest dostepna w Apple App
Store i Google Play Store. Po uruchomieniu aplikacji FLIR ONE, podrecznik
uzytkownika pomoze Ci rozpoczag¢ korzystanie z FLIR ONE Pro LT.

’ Download on the ANDRQID APP ON
s App Store J P> Google play

Krok 3

Nacisnij przycisk zasilania na spodzie FLIR ONE Pro LT, aby go wigczy¢.
Kontrolka zmieni kolor na pomaranczowy. Bedzie migac na zielono, gdy
urzgdzenie bedzie gotowe. W razie potrzeby dostosuj niebieskie pokretto
OneFit ™ i wysuh ztgcze na odpowiednig dtugos¢, aby zmiescito sie w
etui ochronnym smartfona. Podtgcz FLIR ONE Pro LT do smartfona i
uruchom aplikacje FLIR ONE.

Krok 4

Sprawdz ekran gtowny aplikacji, aby uzyska¢ dostep do galerii, uzyskaé
najnowsze porady i wskazéwki dotyczgce korzystania z urzgdzenia FLIR
ONE Pro LT, udostepnia¢ zdjecia i filmy spotecznosci FLIR ONE oraz
by¢ na biezgco ze wszystkimi najnowszymi wiadomos$ciami i promocjami
firmy FLIR .
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Krok 5 Pomiary
Poznaj wszystkie funkcje kamery FLIR ONE Pro LT.

Paleta kolorystyczna
« Stuknij ikone Funkcje w prawym dolnym rogu ekranu.

* Wybierz palete koloréw, ktéra zapewnia najlepszy kontrast do
interpretacji réznic temperatur w scenie. Dostepnych jest dziewie¢
opciji.

Pomiary punktowe i obszaru (ROI)

* Dotknij ikony miernika punktowego w lewym gérnym rogu, aby
wyswietli¢ liste, stukcji "+" by doda¢ pomar. FLIR ONE Pro LT
moze wyswietla¢ do trzech pomiaréw punktowych, trzy
kwadratowe i trzy okragte obszary ROl w tym samym czasie.

* Dotknij i przytrzymaj miernik punktowy, aby przesung¢ go na
ekranie. Zsun palce, aby dostosowaé rozmiar ROI, lub dotknij i
przytrzymaj, aby przesung¢ ROI na ekranie.

Timer
« Dotknij ikony zegara u gory, aby ustawi¢ minutnik na 3 lub 5 s.

Zmiana trybow pracy

* Przesun karuzele u dotu, aby wybra¢ nagrywanie wideo, zdje¢ Dopasowany

lub nagrywania poklatkowego.

Dopasowanie MSX

* Obraz wyswietlany w aplikacji jest potaczeniem obrazu
termicznego i obrazu w Swietle widzialnym w unikalnym procesie
FLIR MSX. Kamera termowizyjna FLIR ONE Pro LT moze
generowac obraz nawet w catkowitej ciemnosci. Gdy dostepne
jest swiattlo widzialne, FLIR ONE Pro LT moze uzywacé swojej
kamery Swiatta widzialnego do poprawiania szczegotéw obrazu
termicznego.

Patrzac na obraz z bliska lub z daleka, mozesz dostosowac
wyréwnanie MSX dla obiektu, aby wyréwnac obrazy termiczne i
widzialne. Stuknij przycisk Funkcje w prawym dolnym rogu, stuknij
Odlegtos¢ MSX i dostosuj wedtug potrzeb.

FL/RUNE PRU LT Instrukcja 3




