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Przewodnik użytkownika FLIR ONE PRO

Jak ładować urządzenie

FLIR ONE Pro pozwala spojrzeć na świat w zupełnie nowy sposób, dzięki unikalnemu 
połączeniu obrazu termicznego i widzialnego. Ten podręcznik użytkownika zawiera 
informacje potrzebne do korzystania z FLIR ONE Pro.

Podłącz końcówkę USB-C kabla zasilającego do FLIR ONE Pro i podłącz drugi 
koniec do źródła zasilania 1A. Podczas ładowania urządzenia dioda LED 
wskaźnika ładowania będzie migać.  
FLIR ONE Pro naładuje się do pełnej pojemności w około 1 godzinę. Gdy 
urządzenie jest w pełni naładowane, dioda LED wskaźnika ładowania będzie się 
świecić w sposób ciągły.  

 Nie  wolno  ładować FLIR ONE Pro podczas użytkowania.
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Aplikacja Flir One
Najnowsza wersja aplikacji FLIR ONE jest dostępna w aplikacji 
Sklep Apple na iOS i Sklep Google Play na Androida. Pobierz i 
zainstaluj aplikację, a następnie ją uruchom. Włącz FLIR ONE Pro i 
podłącz do telefonu. Jeśli FLIR ONE Pro jest wyłączony, aplikacja 
wyświetli monit o podłączenie kamery FLIR ONE Pro, zanim będzie 
można zobaczyć funkcję kamery. 

Wykonywanie zdjęć 

U góry dolnego paska przesuń w prawo, aby wybrać tryb 
poklatkowy. Następnie dotknij czerwonego przycisku, aby 
wyświetlić opcje Time-Lapse. Dostosuj opcje według potrzeb, a 
następnie dotknij czerwonego przycisku, aby rozpocząć 
przechwytywanie wideo. Stuknij ponownie czerwony przycisk, aby 
zatrzymać przechwytywanie wideo. 

Aplikacja Flir One

Funkcje aplikacji
W górnej części ekranu znajduje się czarny pasek z ikonami 
wysuwanego menu, miernika punktowego, latarki, timera i 
kalibracji. Poniżej znajduje się obraz na żywo, a na dole ekranu 
znajduje się kolejny czarny pasek z ikonami Galerii, aparatu, 
elementów sterujących obrazem i trybu (zdjęcia, wideo lub 
poklatkowe).

U góry dolnego paska przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby 
wybrać tryb Zdjęcie. Dotknij okrągłego białego przycisku u dołu 
ekranu, aby zapisać migawkę. Obrazy są zapisywane w Galerii. 
W ustawieniach aplikacji można również zapisać obrazy w 
bibliotece obrazów telefonu. Aby wyświetlić ostatnio zapisany 
obraz, dotknij miniatury w lewym dolnym rogu. Podczas 
przeglądania obrazu przesuń palcem w górę lub w dół na obrazie, 
aby odsłonić znajdujący się pod spodem obraz z kamery 
widzialnej. Do przeglądania zapisanych zdjęć nie jest konieczne 
podłączenie kamery FLIR ONE Pro do telefonu.
Nagrywanie wideo
U góry dolnego paska przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby 
wybrać tryb wideo. Następnie dotknij czerwonego przycisku, aby 
rozpocząć zapis. Stuknij ponownie czerwony przycisk, aby 
zatrzymać przechwytywanie wideo i zapisać wideo w bibliotece 
FLIR. Aby wyświetlić przechwycone wideo, dotknij miniatury w 
lewym dolnym rogu ekranu.
Wideo poklatkowe

Ekran aplikacji

Wideo poklatkowe
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Przechwycone obrazy i wideo można przeglądać i edytować, 
wybierając miniaturę obrazu w lewym dolnym rogu ekranu. Obrazy 
i filmy można udostępniać za pośrednictwem wiadomości 
tekstowych lub e-maili i można je edytować, zmieniając paletę 
kolorów lub skalę temperatur. Podczas przeglądania obrazu 
można przesunąć palcem w górę lub w dół, aby odsłonić widoczny 
obraz używany do wizualizacji MSX® 

FLIR ONE Pro pokaże zakres temperatur sceny i umożliwi 
dostosowanie mapowania temperatury za pomocą funkcji o nazwie 
Skala IR. Aby użyć, dotknij ikony IR Scale w menu Imaging 
Options. Skala pojawi się po lewej stronie ekranu, wraz z 
oznaczeniem wysokiej i niskiej temperatury. Mapowanie kolorów 
można dostosować, naciskając i przytrzymując pasek oraz 
przesuwając go w górę lub w dół. Możesz także ręcznie dotknąć 
pomiarów i wpisać wybrane limity.

GaleriaGaleria

Zmiana palety kolorystycznej
Na wyświetlaczu (obraz na żywo) dotknij menu Opcje obrazowania 
w prawym dolnym rogu ekranu. Stuknij ikonę Paleta kolorów, aby 
zmienić sposób wyświetlania obrazu. Wybierz jedną z 
wyświetlonych palet kolorów. Aplikacja umożliwia wybór spośród 
dziewięciu różnych palet, które obejmują kolor, skalę szarości lub 
kombinację obu.
Skala IR

FLIR ONE Pro ma rozszerzony zakres temperatur. Może mierzyć do 
400 stopni Celsjusza (752 stopni Fahrenheita). Zakres  0  do 400 stopni 
Celsjusza to tryb standardowy. Wybierz tryb -20 do 150 stopni 
Celsjusza i korzystaj ze wskazań punktowych lub obszarów 
zainteresowania tak, jak w trybie standardowym.

Skala IR

Tryb wzmocnienia
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Podczas korzystania z mierników punktowych i obszarów zainteresowania 
FLIR ONE Pro wyświetli średnią temperaturę (w stopniach C lub F) na 
obrazie. Dokładność miernika (-ów) punktowego (-ych) zależy od wielu 
czynników, w tym od odległości od obiektu, temperatury otoczenia i 
emisyjności obserwowanego materiału. Zachęcamy użytkowników do 
zapoznania się z nauką o termografii ze strony www.infraredtraining.com. 
Aby przełączać się między stopniami Fahrenheita i Celsjusza, użyj opcji 
Ustawienia w Panelu sterowania. 

 UWAGA: 

Opcja Timer pozwala użytkownikowi ustawić opóźnienie czasowe przed 
zapisaniem obrazu. Po wybraniu ikony timera wyświetlany jest panel 
sterowania timera. Użytkownik może ustawić opóźnienie czasowe na 3 
lub 10 sekund lub wyłączyć opcję opóźnienia czasowego. Gdy 
opóźnienie timera jest włączone, użytkownik zapisuje obraz, dotykając 
okrągłego białego przycisku u dołu ekranu, a następnie zegar wyświetla 
odliczanie.

Pomiary punktowe i obszaru (ROI) Pomiary punktowe i obszaru

Aby dodać mierniki punktowe i / lub ROI, dotknij ikony miernika 
punktowego w lewym górnym rogu, aby uzyskać listę mierników 
punktowych i ROI. Jednocześnie można wyświetlić maksymalnie trzy 
mierniki punktowe, trzy kwadratowe i trzy okrągłe obszary ROI. Dotknij i 
przytrzymaj miernik punktowy, aby przesuwać go po ekranie. Ściśnij, aby 
dostosować rozmiar ROI.

Latarka
FLIR MSX to opatentowana technologia, która wykorzystuje widzialną 
kamerę w FLIR ONE Pro, aby zmaksymalizować szczegółowość i 
ostrość obrazu. Ta funkcja wymaga pewnej ilości światła widzialnego, 
więc w ciemnym otoczeniu włącz latarkę smartfona, aby poprawić 
szczegółowość obrazu. 
Timer
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Kamera posiada wewnątrz mechaniczną migawkę, która okresowo 
aktywuje się i pozwala kamerze termowizyjnej na wykonanie 
kalibracji lub odświeżenia obrazu. Po uruchomieniu migawki obraz 
zatrzyma się na krótki czas. Przy pierwszym włączeniu aparatu, a 
następnie okresowo, aplikacja przeprowadza automatyczną 
kalibrację, aby zapewnić optymalny obraz. Możliwe jest również 
ręczne uruchomienie migawki, dotykając ikony Kalibracja w 
prawym górnym rogu ekranu głównego. Kalibrację można 
przełączyć na ręczną, wyłączając automatyczną kalibrację w menu 
ustawień. 

FLIR ONE Pro jest dostrojony do wyrównywania obrazów 
termicznych i wizualnych z odległości 3 metrów. Aby wyświetlić 
sceny z bliska, użyj suwaka Odległość MSX. Stuknij kontrolkę 
odległości MSX, aby aktywować suwak, a następnie dostosuj 
wyrównanie, przesuwając suwak. Aby wyjść ze sterowania 
suwakiem, wystarczy ponownie dotknąć ikony. 

 

Funkcja Lock Span blokuje zakres temperatur kolorów na 
wyświetlaczu zgodnie z oglądaną sceną. Po prostu dotknij ikony 
Zablokuj zakres, aby zatrzymać zakres, i dotknij jej ponownie, aby 
powrócić do automatycznego skalowania sceny. 

Jeśli dostępny jest sygnał telefonu komórkowego, lokalizacja 
zostanie dodana do przechwyconych obrazów. Dzięki temu można 
zobaczyć obrazy na mapie.

Automatyczna kalibracja Suwak odległosci MSX

Ustawienie odległosci MSX

Brak wyrównania

Wyrównane

Menu ustawień umożliwia użytkownikowi konfigurację dodatkowych 
funkcji FLIR ONE Pro, jak opisano poniżej.

Blokowanie zakresu temperatur

Menu ustawień

Lokalizacja

Zapisywanie w telefonie
Włącz tę opcję, aby zapisać kopię swoich zdjęć i filmów w galerii 
zdjęć telefonu. Obrazy będą zawsze przechowywane w kamerze 
FLIR ONE Pro niezależnie od tego ustawienia. Elementy już 
przechwycone nie zostaną skopiowane.
Jednostki temperatury
Użyj tego ustawienia, aby zmienić jednostkę miary temperatury 
między skalą Fahrenheita i Celsjusza.
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Więcej informacji na temat FLIR ONE Pro można znaleźć w sekcji 
Pomoc oraz w sekcji Wskazówki i porady w aplikacji.

Emisyjność
Gdy miernik punktowy jest włączony, na wyświetlaną temperaturę 
wpływa wiele czynników, w tym właściwość materiału docelowego 
znana jako emisyjność. Ta właściwość jest względną oceną tego, jak 
dobrze materiał emituje lub wypromieniowuje energię cieplną. Niektóre 
materiały są bardziej emisyjne niż inne; błyszczące lub odblaskowe 
materiały, takie jak metale, są zwykle słabymi emiterami. W przypadku 
większości materiałów domyślne ustawienie „matowy” jest dość 
przybliżone.
Pomoc

O Flir One
Opcja menu O FLIR ONE Pro zawiera informacje o kamerze FLIR 
ONE Pro, aplikacji FLIR ONE Pro, naszej firmie FLIR Systems, Inc. 
oraz dodatkowe informacje prawne, licencyjne i regulacyjne.

UWAGA
FLIR ONE i FLIR ONE Pro nie są 
wodoodporne. Zachowaj 
ostrożność, jeśli FLIR ONE lub 
FLIR ONE Pro są używane do 
obserwacji bardzo gorących 
obiektów, takich jak ogień lub 
stopiony metal.


