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Wykrywacz metali 
 



 

 

 

 

 
 
 
Dziękujemy za zakup naszego wykrywacza metali.  
Sugerujemy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem 
korzystania z urządzenia. 
 
 
 
Instrukcja obsługi 
 
Regulacja długości 

1. Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą trzpień w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. 

2. Ustaw wykrywacz metali, aby cewka znajdowała się nad ziemią na wysokość 
około 1-5 cm. 

3. Obróć nakrętkę zabezpieczającą trzpień w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aby ją dokręcić. 

 
UWAGA: Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętki zabezpieczającej trzpień 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
Instalowanie baterii 
 
 
Wykrywacz metalu jest zasilany dwoma bateriami AA. 

1. Otwórz pokrywę baterii. 
2. Zainstaluj poprawnie baterie. 
3. Zamknij pokrywę baterii. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pokrywa baterii 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
 

 Używaj wyłącznie nowych baterii o wymaganym rozmiarze AA. 
 Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłużej, zdemontuj baterię.  Z 

baterii może wyciekać substancja chemiczna, która powoduje korozję. 
 Wymień baterię, jeśli na wyświetlaczu LCD zaświeci się wskaźnik niskiego 

poziomu baterii. 
 



 

 

 

 

 
 
Montaż detektora 
 
 

1. Podłącz kabel cewki do gniazda 5-pinowego. 
2. Zamocuj nakrętkę na wtyczce. 
3. Włóż górny trzpień do podłączonego gniazda ze skrzynką kontrolną 
4. Zabezpiecz za pomocą pokrętła. 
5. Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą, aby wyregulować długość 
6. Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara. 
 

  

  

Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Panel sterowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Naciśnij wyłącznik zasilania, aby włączyć detektor. W tym momencie LCD 
wyświetla co oznacza, że jest gotowy do pracy. 
 
 
 
2. Trzymaj detektor w wygodnej pozycji podczas wyszukiwania, umieść cewkę 
równolegle do płaskiej powierzchni, na której nie ma metalowych przedmiotów. 

 
 
3. Połóż metalowy przedmiot na ziemi i przesuń cewkę w jego stronę, aby 
przetestować działanie detektora. 

 
 

4. Podczas wyszukiwania wyświetlacz  . Kiedy detektor 
 
znajdzie metalowy przedmiot, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i wyświetlacz  
 
wyświetla . 
 
 
5. Gdy wyświetli się  

 
, wymień baterię. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
3. Nie spiesz się. Jeśli będziesz szedł zbyt szybko, możesz przegapić cel. 

Przesuwaj równolegle do ziemi. 

 
 
 
 
Wskazówki dotyczące wyszukiwania 
 
1. Detektor jest wyposażony w tryb wykrywania ruchu. Aby znaleźć cele 
metalowe, należy przesunąć cewkę lub przesunąć przedmiot 
nad cewkę. 
 
2. Przesuwaj sondę na boki. 
 
 

 
 
           Poprawnie          Niepoprawnie



 

 

 

 

 
 
 
OPIEKA I UTRZYMANIE 
Wykrywacz metalu jest zaawansowanym urządzeniem elektronicznym. 
Poniższe sugestie pomogą Ci dbać o wykrywacz metalu,  abyś mógł cieszyć się nim 
latami. 
 

Obchodź się z detektorem delikatnie i ostrożnie. Upuszczenie może 
uszkodzić obwody elektroniczne i obudowę oraz spowodować 
detektor z a działa nieprawidłowo. 
Używaj detektora wyłącznie w środowiskach o normalnej 
temperaturze. Skrajne temperatury mogą skrócić żywotność 
urządzeń elektronicznych, uszkodzić obudowę czujki. 
 
Aby zachować czystość, od czasu do czasu przetrzyj detektor 
wilgotną szmatką. Nie używaj ostrych środków chemicznych do 
czyszczenia, rozpuszczalników lub silnych detergentów. 
 
Trzymaj detektor z dala od kurzu i brudu, które mogą 
spowodować przedwczesne zużycie części. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Importer: 
SUNEN Sp. z o.o. 
81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114 
Wyprodukowano w Chinach 
 
 
Pomoc techniczna i uwagi: 

 Telefon: 587171236 
 Email: info@sunen.com 

 
 


