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Informacje ogólne 
 
Pinpointer to ręczny wykrywacz metali o wysokiej czułości. 
Może pracować w budynku, na piasku, trawniku, w glebie, pod 
wodą. Potrafi wykryć różnego rodzaju przedmioty metalowe, takie 
jak monety, złoto, srebro, relikwie, biżuteria. 
 
Wykrywacz metalu ma wodoodporność w standardzie IP 68. 
Wytrzymałość wykrywacza metali oparta na normie MIL STD 810 F 
zapewni lata niezawodnej pracy nawet w trudnych warunkach. 
Obwody mikroprocesorowe umożliwiają wykrywaczowi metali 
pracę z maksymalną czułością bez konieczności dokonywania 
jakichkolwiek regulacji. 
 
 

1. UKŁAD PINPOINTERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. INSTALACJA AKUMULATORA 
 
Pinpointer zasilany jest jedną baterią alkaliczną 9V (brak w 
zestawie).  Aby zainstalować baterię, należy najpierw 
wyłączyć pinpointer. Odkręć pokrywę baterii, następnie 
zainstaluj baterię i zamknij ją szczelnie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UWAGA: 
 Odpowiednio zutylizuj starą baterię.  
 Gdy latarka zacznie migać, wymień baterię. 

 
3. DZIAŁANIE 
 

 Naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ, aby włączyć 
urządzenie. 

 Latarka zaświeci się, diody LED zaczną migać i rozlegnie 
się sygnał dźwiękowy rozpoczynający inicjalizację. Po 
około 2s, diody LED przestaną migać, latarka świeci nadal.  

 Urządzenie jest gotowe do pracy. 
 
Kiedy pinpointer wykryje metalowy obiekt, zapali się pierwsza 
dioda LED wskaźnika i wzbudzi się brzęczyk. W miarę zbliżania 
się do celu, zapalają się odpowiednio druga i trzecia dioda LED. W 
tym samym czasie brzęczyk wibruje szybciej. 
Naciśnij ponownie przycisk ZASILANIA, aby wyłączyć urządzenie. 
 
UWAGA: 

 Pinpointer zatrzyma działanie po ciągłym wykrywaniu 
 nad tym samym celem przez około 10 sekund, aby 

oszczędzać energię baterii. 
 W tym czasie latarka nadal działa.  
 Pinpointer wznowi wykrywanie dla nowego  celu po około 1 

sekundzie po odsunięciu od poprzedniego przedmiotu.  
 Gdy pinpointer znajduje się w fazie inicjalizacji, trzymaj 

pinpointer stabilnie i z dala od wszelkich metalowych 
przedmiotów. 
 

 
4. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA 

 
Poniższe sugestie pomogą Ci zadbać o swój wykrywacz metali 
możesz się nim cieszyć latami. 

 
 

o Obchodź się z pinpointerem delikatnie i ostrożnie. 
Upuszczenie może spowodować uszkodzenie płytek 
drukowanych i obudów i może spowodować zadziałanie 
pinpontera niewłaściwie. 

o Jeśli nie planujesz używać pinpointera przez tydzień lub 
dłużej, usuń baterię. Z baterii mogą wyciekać substancje 
chemiczne, które mogą zniszczyć części elektroniczne. 

 
 



 
 

o Używaj detektora wyłącznie w środowisku o normalnej 
temperaturze. Skrajne temperatury mogą skrócić 
żywotność elektroniki urządzeń, uszkodzić obudowę czujki. 

 
o Aby zachować czujność, od czasu do czasu przetrzyj 

detektor wilgotną szmatką. Do czyszczenia detektora nie 
należy używać żrących środków chemicznych, 
rozpuszczalników czyszczących ani silnych detergentów. 

 
o Trzymaj detektor z dala od kurzu i brudu, które mogą 

spowodować przedwczesne zużycie części. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Importer: 
SUNEN Sp. z o.o. 
81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114 
Wyprodukowano w Chinach 
 
 
Pomoc techniczna i uwagi: 

 Telefon: 587171236 
 Email: info@sunen.com 

 
 


