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Wstęp 
 
Gratulujemy wyboru naszego wykrywacza metali. Wykrywacz 
metali to urządzenie przeznaczone do precyzyjnego wskazywania 
metalowych (żelaznych i nieżelaznych) obiektów podczas 
poszukiwań. 
 
Wykrywacz metali jest przeznaczony do użytku w połączeniu z 
naziemnym wykrywaczem metali, aby pomóc w dokładnym 
wykrywaniu celów. Wykrywacz metali ma zarówno brzęczące, jak i 
wibrujące alarmy wskazujące obecność metalowych przedmiotów. 
Intensywność alarmów wzrasta, gdy wykrywacz metali zbliża się do 
metalowego celu. Dzięki końcówce wskazującej z funkcją 
skanowania bocznego wykrywacz metali jest bardzo skuteczny w 
wykrywaniu nawet najmniejszych metalowych przedmiotów. Latarka 
LED pomaga w ciemności i przy słabym oświetleniu. 
 
Wykrywacz metali ma standardową wodoodporność IP68. 
Trwałość wykrywacza metali, oparta na normie MILSTD810F, 
zapewni lata niezawodnej pracy nawet w trudnych warunkach. 
Obwody mikroprocesorowe pozwalają wykrywaczowi metali 
pracować z maksymalną czułością bez konieczności regulacji. 
 
Wykrywacz metali jest przeznaczony do wykrywania małych 
przedmiotów w różnych warunkach, od silnie 
zmineralizowanego gruntu po piasek nasycony słoną wodą. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Włączanie 
 
Naciśnij i zwolnij przycisk (     ), trzymając wykrywacz z dala od 
jakichkolwiek metalowych przedmiotów. Dioda LED zaświeci się, a 
detektor zawibruje, wskazując, że detektor został włączony. 
 
2. Wyłączanie 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk (     ) aż dioda LED zgaśnie, co 
oznacza, że detektor został wyłączony. 
 
3. Funkcja alarmu 
Po włączeniu przesuń wykrywacz w kierunku obiektu. Kiedy 
wykrywacz znajdzie się blisko metalowego celu, włączy się 
brzęczyk, a detektor zacznie wibrować. Im bliżej celu znajduje się 
detektor, tym wyższa częstotliwość brzęczyka i wibracji. 



 
Ten detektor ma dwa urządzenia alarmowe, brzęczyk i wibracje. 
 
Możemy wybrać metodę alarmu: 

● Po uruchomieniu domyślnym trybem alarmu systemu jest 
alarm wibracyjny i brzęczyk. 

 
● Naciśnij krótko i zwolnij przycisk (    ). Czujka wibruje, a 

tryb alarmu czujki przechodzi w alarm wibracyjny. 
● Naciśnij przycisk (    ) ponownie, rozlegnie się dźwięk 

brzęczyka, a tryb alarmu czujki zmieni się na alarm 
brzęczyka. 

● Naciśnij ponownie przycisk (   ), brzęczyk wyda dźwięk, a 
urządzenie zacznie wibrować. W tym momencie tryb 
alarmu to wibracja i brzęczyk. 

 
4. Alarm niskiego poziomu baterii 
Gdy bateria detektora się wyczerpie, wyemituje on dwutonowy 
alarm przypominający o konieczności wymiany baterii. Po 
usłyszeniu tego ostrzeżenia konieczna będzie wymiana baterii. 
 
 
5. Wymiana baterii 
Gdy konieczna jest wymiana baterii, wystarczy przekręcić pokrywę 
baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby 
otworzyć komorę baterii, a następnie wyjąć baterię i załadować nową. 
(bateria 9V). Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na dodatnie i 
ujemne bieguny baterii. Po zainstalowaniu baterii dokręć pokrywę 
baterii zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
 
UWAGA： 
Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterię, 
aby uniknąć korozji baterii. 
 
6. Linijka 
Detektor ma linijkę uformowaną na zewnątrz, aby zmierzyć 
głębokość celu w centymetrach lub calach. 
 
 
7. Poszukiwania 
Włącz wykrywacz i zbliż się do celu, aby go zlokalizować. 
 



Gdy włączymy czujkę, dioda LED będzie się świecić, a dioda 
zgaśnie, gdy czujka zostanie wyłączona.  
Światło LED służy nie tylko do przypominania nam, że 
urządzenie jest włączone, ale także do zapewnienia nam 
oświetlenia w złych warunkach oświetleniowych. 
Wykrywacz metali działa bez względu na ruch. Dzięki temu może 
pozostać nieruchomy nad celem z ciągłą reakcją dźwiękową i 
wibracyjną. Gdy wykrywacz metalu zbliża się do metalowego celu, 
częstotliwość brzęczenia i wibracji wzrasta proporcjonalnie, 
umożliwiając precyzyjne namierzenie celu. 
Działanie jest całkowicie automatyczne, wykrywane są 
wszystkie metale, w tym żelazne i nieżelazne. 
Kiedy musimy przeszukać większy obszar, najpierw możemy użyć 
krawędzi detektora do zeskanowania obszaru. Po alarmie detektora, 
gdy częstotliwość alarmu jest najwyższa, rejestrujemy pozycję, a 
następnie używamy końcówki do namierzania, w celu 
dokładniejszego pozycjonowania. 
 
8. Dokładne pozycjonowanie 
Powoli skanuj obszar docelowy za pomocą końcówki namierzającej, 
aż wykrywacz osiągnie najwyższą częstotliwość alarmową, nie 
ruszaj się w tej pozycji, następnie wyłącz wykrywacz, a następnie 
włącz go ponownie. Celem jest anulowanie identyfikacji tego metalu 
przy jednoczesnym zawężeniu wykrytego obszaru. 
 
Po zakończeniu skanowania wystarczy wyłączyć skaner, a 
następnie włączyć go ponownie odsuwając od metalowych 
przedmiotów, wykrywacz powróci do normalnego wykrywania, 
wykrywając wszystkie metale. 
 
9. Wykrywanie metalu w ścianach 
Tryb statyczny wykrywacza metalu sprawia, że jest to doskonały 
lokalizator do znajdowania metalowych kołków i rur w ścianach lub 
gwoździ w płycie gipsowo-kartonowej. Użyj techniki skanowania 
bocznego, aby szybko pokryć duże obszary i użyj końcówki 
wskazującej, aby precyzyjnie zlokalizować cel. 
 
10. Wykrywanie podwodne 
Ten detektor został wodoodporny i może być używany w wodzie o 
głębokości do 9,8 stopy (3m). 



UWAGA: 
Kiedy musisz używać go pod wodą, musimy upewnić się, że 
komora baterii jest szczelnie zamknięta. 

 
11. Automatyczne wyłączanie 
Aby oszczędzać energię, detektor wyłączy się automatycznie, gdy 
nie będzie działał przez 10 minut. 

 
SPECYFIKACJA 

 
Temperatura pracy Od -37℃ do 70℃ 
Częstotliwość robocza 12 kHz 
Woda i pył Norma IP68 
Strojenie Automatyczne 
Wskaźniki Brzęczyk i wibracje 
Sterowanie Przycisk zasilania 
Wymiary 27x4.5x4.5cm 
Waga 150g (bez baterii) 
Bateria 9V (brak w zestawie) 
Żywotność baterii  Do 16h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importer: 
SUNEN Sp. z o.o. 
81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114 
Wyprodukowano w Chinach 
 
 
Pomoc techniczna i uwagi: 

 Telefon: 587171236 
 Email: info@sunen.com 

 


